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INDEX, vodilno svetovno 
podjetje za hidroizolacijske 
sisteme za vsakršne zunanje 
in notranje površine, je 
razvilo moderen 
enokomponentni visoko 
učinkovit sistem, ki ga je 
enostavno nanašati, je 
fleksibilen in ga lahko 
oblagamo. 

UNOLASTIC 
ENOKOMPONENTNI ELASTOMERNI BITUMENSKI MOČNO LEPLJIV HIDROIZOLACIJSKI 

PROIZVOD NA VODNI OSNOVI, ZA LAHKO IN HITRO NANAŠANJE, LAHKO GA 
PREKRIJEMO S CEMENTNO MALTO IN BARVO 

___________________________________________________________________________________________ 
UNOLASTIC je enokomponenten hidroizolacijski izdelek na vodni osnovi. Pripravljen je za uporabo in 
zagotavlja hidroizolacijo majhnih površin celo brez uporabe ojačitve. 
Če uporabite ojačitveno blago RINFOTEX PLUS, sistem dosega zelo visoko raven učinkovitosti, kakršna je 
potrebna za hidroizolacijo velikih površin. 
To je moderna in trajna hidroizolacijska rešitev. Polaganje je enostavno, kar tudi povečuje varnost celotnega 
sistema. 
To je hidroizolacijski sistem z najenostavnejšim in najhitrejšim polaganjem. Je specifičen proizvod za 
hidroizolacijo temeljev pred polaganjem keramike, naravnega kamna in steklenega mozaika.  
___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNOLASTIC je enokomponentna kremasta pasta v vodni raztopini, pripravljena za uporabo. Na razpolago je v 

sivi, črni in rjavi barvi. Izdelana je iz mešanice posebnih elastičnih sintetičnih smol, bitumna in kvarčevega polnila 

ter ima visoko odpornost proti vodi. Pripravljena je za uporabo, ne potrebujete vode ali elektrike, zato je 

polaganje hitro in enostavno. Tudi pri polaganju ne potrebujete električnega mešalca. Če je polaganje 

prekinjeno, preprosto zaprete vedro in izdelek je naslednjič spet primeren za uporabo. Ko se ta pasta posuši, je 

zelo elastična, se odlično oprijema površine in je izjemna hidroizolacija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OPRIJEMA SE NAJBOLJ 

OBIČAJNIH PODLAG: 

 beton 

 estrihi 

 tlaki 

 kovina 

 omet 

 mavčne plošče 

 lesene površine 

 polistiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmožnost sanacije razpok: Proizvod je narejen za premagovanje  značilnih dimenzijskih nihanj temeljev in oblog 

ter zagotavlja maksimalni oprijem na podlago. 

 

Večja učinkovitost in skrajšan čas polaganja: Zaradi inovativne in 

zelo učinkovite sestave zagotavlja 30% boljšo hidroizolacijo kot 

dvokomponentni izdelek. To je velika prednost tako za polagalca kot za obdelovalne površine, ki so bolje 

izolirane. 

 

UNOLASTIC je izdelek, ki le malo vpliva na okolje; pri vsakem izdelku, s katerim nadomestimo dvokomponentne 

hidroizolacijske sisteme v plastičnih kantah, je približno 1,5 kg manj izpusta CO2 v zrak. Tehnologija 

tudi zmanjša količino betona, ki je potrebna za doseganje optimalnih pogojev, kar prihrani še 

nadaljnjih 4,5 kg CO2.  

UNOLASTIC je hidroizolacijski izdelek z majhnim izhajanjem organskih substanc. To je velik korak 

naprej pri varovanju zdravja ljudi, ki proizvod polagajo, in pri zaščiti ozračja. 

UNOLASTIC ANTI-ROOT je verzija z zaščito proti koreninam, primerna za zasajene površine.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lesene in betonske strehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ravne strehe 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Balkoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    Temelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kopalnice in tuši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Kovinske strehe 

 

 

UNOLASTIC uporabljamo za hidroizolacijo navpičnih in vodoravnih betonskih in kovinskih površin, ometov, 

mavčnih plošč, lesa, cementnih ali ometanih površin na splošno ali sten in tlakov, obloženih s keramičnimi 

ploščicami. Uporablja se za hidroizolacijo lesenih, betonskih in kovinskih streh, balkonov, teras/ravnih streh, 

temeljev, kopalnic, savn, tušev, bazenov in težavnih elementov (vaze, cvetlična korita). UNOLASTIC lahko 

uporabljamo kot elastično podlago za hidroizolacijo betona in zaščito proti agresivnim atmosferskim plinom, 

npr. CO2-SO2.  

___________________________________________________________________________________________ 
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ELEMENTI HIDROIZOLACIJSKEGA SISTEMA V PLASTEH 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

 Priprava obdelovalne površine 

Betonske površine morajo biti suhe, popolnoma čiste, brez prahu, olja, maščob, neravnih, okrušenih ali krušečih se delov, ostankov betona, apna, 

ometa ali barve. 

Vse neželene delce odstranite z dletom, krtačo ali vodnim čistilcem. Preverite gladkost podlage, mehanske značilnosti, trdnost površine, obstoj 

primernega naklona in vlažnost. Mesta z večjo vlago (vlaga>3%) je potrebno obdelati s posebnim epoksi cementnim temeljnim premazom 

EPOSTOP ABC, ki bo deloval kot protihlapna zaščita. Tako preprečimo, da bi se delci krušili in bi nastajali mehurčki. Poraba je 700 g/m2.  

Razrahljane dele je potrebno obdelati s posebnimi maltami iz programa RESISTO, da dobimo ravno in kompaktno podlago. 

Če oblagamo stare tlake, moramo preveriti trdnost; ploščice, ki bi se lahko odlepile, odstranimo, vdolbino pa napolnimo s hitro sušečo cementno 

malto. 

Na krušeče se površine nanesemo temeljni premaz na vodni osnovi PRIMER FIX, poraba je ca. 300 g/m2.  

 

 Hidroizolacija stičnih robov med steno in tlakom 

Strukturne ekspanzijske stične robove obdelamo z upoštevanjem dimenzij in obremenitev. 

Ekspanzijske in zaključne robove prelepimo z lepilnim trakom COVERBAND, ki ga pritrdimo z UNOLASTIC ali z lepilom ELASTOCOL AB. 

 

 Hidroizolacija z UNOLASTIC-om 

24 ur po nanosu temeljnega premaza nanesemo enokomponentno elastomersko bitumensko hidroizolacijo UNOLASTIC. 

Proizvod po potrebi premešamo in ga nanašamo z gladko lopatico, čopičem ali valjem v debelini ca. 1–1,5 mm, pri čemer pritiskamo, da dosežemo 

maksimalni oprijem na podlago. 

Ko se proizvod posuši, odstranimo morebitno površinsko kondenzacijo in nanesemo drugi sloj UNOLASTIC-a tako, da nastane skupna enakomerna 

debelina sloja ca. 2-3 mm (2 mm brez ojačitve in 3 mm, če je ojačen z RINFOTEX PLUS).  

Pri površinah, večjih od 10m2 ali obremenjenih podlagah priporočamo, da proizvod ojačite z RINFOTEX PLUS, ki ga namestimo v prvi sloj, ko je 

še moker. 

Prekrivni robovi ojačitve morajo meriti 10 cm. 

Zavihki na stene ne smejo biti višji od kotnih letev oz. od maksimalnega kontaktnega nivoja z vodo. 

Notranje in zunanje kote izdelamo s pomočjo ustrezno oblikovanih in izrezanih kosov ojačitve. 

Drugi sloj lahko nanesemo »sveže na sveže«, če smo prvi sloj ojačali. Če ga nismo, ga nanesemo naslednji dan.  

Ojačitev je pri navpičnih površinah vedno treba zavihati navzgor in pri tem preveriti, če se blago v kotih in robovih pravilno prilega; posebej smo 

pozorni na impregnacijo. 

UNOLASTIC nanašamo na tlake in na stene s pleskarskim čopičem, debelim čopičem, valjem, lopatico ali razpršilno pištolo z ustrezno opremo. 

Če nanašamo z lopatico, za zagotovitev enakomerne debeline sloja uporabljamo zobato lopatico z zobci 4 mm, nato pa površino še enkrat 

obdelamo z ravnim delom, tako da dobimo enakomeren sloj ca. 2 mm. 

Po 4 dneh pri 20oC je material suh (pri hladnih zimskih temperaturah uporabljajte aditiv za hitrejše sušenje ACCELERATOR) in primeren za 

eventualno testiranje oprijema; lahko pa ga premažemo z materialom na cementni osnovi, kot je pri kopalnicah, terasah/ravnih strehah lepilo za 

ploščice itd. ali z zaščitnim ometom na cementni osnovi pri temeljih ali z malto na cementni osnovi za strešnike ali skodle pri strmih strehah, ali pa 

ga pobarvamo z ELASTOLIQUID S za prekrivanje razpok v zunanjih stenah. 

PORABA: 1,5 kg/m2 x mm debeline. 

 

 



 OPOZORILA GLEDE UPORABE IN NEUSTREZNIH POGOJEV 
 

 

UNOLASTIC skladiščimo v hladnem prostoru pri temperaturah nad +5oC in ga zaščitimo pred direktnim soncem. Če zamrzne, ga ne 

moremo več uporabiti. 

 

 

Ne polagajte ga v slabih vremenskih pogojih, ker lahko deževnica izpere vlažno plast, 

lahko pa jo uniči tudi rosa ali slana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne polagajte ga v zelo vročem ali mrzlem vremenu. Ustrezna temperatura za 

polaganje je +5oC-+35oC. Pri temperaturi pod +10oC dodajte aditiv ACCELERATOR, da 

skrajšate čas sušenja izdelka. 

 

 

 

 

 

 

 
Na slikah je vidno, kako v testiranju s 

simulatorjem dežja, izvedenem v 24 urah 

po polaganju, UNOLASTIC z dodanim 

ACCELERATOR-jem zagotavlja boljšo 

odpornost proti odplakovanju. 

 

 

 

 

 

 
Polagamo ga lahko tudi na rahlo vlažne površine (vlaga<3%). 

Polaganje na vlažne podlage povzroča: 

 podaljšanje časa sušenja; 

 nastanek mehurčkov in odstopanje izdelka zaradi izhlapevanja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Za površine, večje od 10 m
2
, ali za površine pod obremenitvijo priporočamo ojačitev izdelka z 

RINFOTEX PLUS, ki ga položimo v prvi sloj, ko je še moker. 

Prekrivni robovi ojačitve morajo meriti 10 cm.  

 

Ni primeren za nanašanje na betonske rezervoarje za pitno vodo. 



NAČIN POLAGANJA 
 

PRIPRAVA OBDELOVALNE POVRŠINE 
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Očistite prah, olja, maščobe, odkrušene ali 

krušeče se delce, ostanke betona, apna, ometa 

ali barve. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Preverite, če je estrih raven in če ima površina 

zadosten naklon za odvajanje meteornih vod. 

___________________________________________________________________________________________ 

Preverite trdnost površine estriha, da boste 

zagotovili maksimalen oprijem hidroizolacijske 

membrane. 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Preverite mehanske lastnosti estriha, ki morajo 

biti primerne za nameravano uporabo. 

Preverite oprijem in čistost starih tlakov, če jih 

boste prekrivali. 

___________________________________________________________________________________________ 

Preverite, če je vlažnost < 4%. Estrihi, izvedeni z 

DRYCEM PRONTO so primerni za hidroizolacijo 

po 24 urah v standardnih pogojih. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nanašanje temeljnega premaza: 

 EPOSTOP ABC na vlažnih podlagah; 

 PRIMER FIX na krušečih se podlagah; 

 PRIMER T za zaščito estrihov pred 

polaganjem. 

 



NAČIN POLAGANJA 
 

HIDROIZOLACIJA EKSPANZIJSKEGA STIČNEGA ROBA 
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Očistite prah in različne ostanke iz stičnega roba s 

sesanjem. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nanesite UNOLASTIC na robovih in namestite 

COVERBAND v omega obliki na stični rob. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Strani, obloženi z UNOLASTIC-om, prekrijte za dobro 

pritrditev. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 Poleg navpičnih sten odrežite, kot kažejo fotografije. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

UNOLASTIC pazljivo nanesite na vse COVERBAND 

stične robove. 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Prekrijte vse COVERBAND stične robove z 

UNOLASTIC-om, da boste zagotovili hidroizolacijo 

najbolj občutljivih točk. 



NAČIN POLAGANJA 
 

HIDROIZOLACIJA KOTOV 
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Za vsak kot, ki ga želite zaščititi, pripravite kos 

RINFOTEX PLUS v izmeri ca. 20x20 cm, kot kaže 

skica. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Na površino notranjega kota nanesite debel sloj (1-

1,5 mm) UNOLASTIC-a in pritrdite RINFOTEX PLUS, 

ki ste ga predhodno pripravili. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nanesite UNOLASTIC, da prekrijete vodoravno 

površino. Zapognite kot RINFOTEX PLUS-a na še 

mokri UNOLASTIC in pritisnite, da zagotovite 

popolno lepljenje brez gub. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Na površino zunanjega kota nanesite debel sloj (1-

1,5 mm) UNOLASTIC-a in pritrdite RINFOTEX PLUS, 

ki ste ga predhodno pripravili. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nanesite UNOLASTIC, da prekrijete RINFOTEX PLUS 

na vodoravni površini. Pritrdite kos RINFOTEX 

PLUS-a, izrezan v obliki »L« na še mokri UNOLASTIC 

in pritisnite ter zgladite, da zagotovite popolno 

lepljenje brez gub. 

 

 



NAČIN POLAGANJA 
 

HIDROIZOLACIJA STIČNIH ROBOV (STENA – TLA) 
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Nanesite debel sloj (1-1,5 mm) UNOLASTIC-a pri 

stičnih robovih na tla in na steno v širini 10 cm. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Pritrdite RINFOTEX PLUS na mokro hidroizolacijo, pri 

čemer sledite stičnemu robu med tlemi in steno po 

celotni dolžini površine, ki jo želite zaščititi. 

Pritisnite, da zagotovite dober oprijem brez gub. 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ko ste pazljivo zaščitili vse stične robove, 

enakomerno v debelem sloju nanesite UNOLASTIC na 

vodoravno površino v debelini 1-1,5 mm. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Zapognite RINFOTEX PLUS na UNOLASTIC, ko je ta še 

moker, in pritisnite, da zagotovite enakomeren 

oprijem. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Pazljivo prekrijte RINFOTEX PLUS z UNOLASTIC-om v 

skupni debelini 3 mm.  

 

 



 

NAČIN POLAGANJA 
 

HIDROIZOLACIJA STIČNEGA ROBA POD PRAGOM 
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Izrežite trak RINFOTEX PLUS-a.  

___________________________________________________________________________________________ 

Nanesite debel sloj (1-1,5 mm) UNOLASTIC-a na 

estrih in pod prag v uporabni širini in dolžini za 

lepljenje RINFOTEX PLUS-a. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Pritrdite RINFOTEX PLUS na UNOLASTIC, ko je ta še 

moker, pri tem pa sledite stičnemu robu med steno 

in tlemi. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Močno pritisnite in zgladite, da boste zagotovili 

popolno lepljenje RINFOTEX PLUS-a brez nastanka 

gub na traku; prekrijte z nanosom UNOLASTIC-a v 

skupni debelini 3 mm. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nadaljujte s hidroizolacijo, tako da prekrivate 

RINFOTEX PLUS za ca. 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

RINFOTEX PLUS pazljivo prekrijte z UNOLASTIC-om.



 

 

 

NAČIN POLAGANJA 
 

HIDROIZOLACIJA 
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Nanesite sledeči temeljni premaz, če je potrebno: 

 PRIMER FIX na krušečih se podlagah; 

 EPOSTOP ABC na vlažnih podlagah. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Nanesite UNOLASTIC z gladko lopatico v debelini 

ca. 1-1,5 mm, pri čemer pritiskajte, da zagotovite 

maksimalni oprijem na podlago. Končna debelina je 

odvisna od obloge površine in ravnosti podlage. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Kadar je potrebno (površine nad 10 m2), vstavite 

RINFOTEX PLUS, ki ga vtisnete v prvi sloj 

UNOLASTIC-a, ko je ta še moker.  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Ko nanašate drugi sloj UNOLASTIC-a, pazljivo 

prekrijte RINFOTEX PLUS ojačitev s skupno debelino 

obloge 3mm. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Polaganje UNOLASTIC-a je končano. 

 

 

 

 



 

NAČIN POLAGANJA 
 

NAMESTITEV ZRAČNIKA 
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Izrežite krog RINFOTEX PLUS-a z dovolj velikim 

premerom, da dobro prekrije bazo zračnika. 

Nato izrežite sredinsko odprtino, kot prikazuje skica. 

_________________________________________________________________________________________ 

Nanesite UNOLASTIC v debelem sloju (1-1,5 mm) na 

površino baze zračnika in prekrijte še 10 cm 

podlage. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Namestite krog RINFOTEX PLUS-a na UNOLASTIC, ko 

je ta še moker, in pritisnite, da zagotovite popolno 

lepljenje brez nastanka gub. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Pazljivo prekrijte RINFOTEX PLUS in celotno 

površino z UNOLASTIC-om s skupno debelino 3 mm. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Zaključeno delo nato povežemo z ostalo 

hidroizolacijo. 



 

NAČIN POLAGANJA 
 

NAMESTITEV ODTOKA 
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Izrežite kos RINFOTEX PLUS-a ca. 40x40 cm, da 

popolnoma prekrije ves zunanji obod odtočnega 

elementa. Nato izrežite sredinsko odprtino, kot kaže 

skica. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nanesite debel sloj (1-1,5 mm) UNOLASTIC-a na 

površino, kamor boste namestili odtok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Namestite odtok na UNOLASTIC, ko je ta še moker. 

Dobro pritisnite, da zagotovite popolno lepljenje, in 

prekrijte rob odtoka z UNOLASTIC-om v debelini 1-

1,5 mm. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Namestite kvadrat RINFOTEX PLUS-a in močno 

pritisnite, da zagotovite popolno lepljenje brez 

nastanka gub. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Pazljivo prekrijte RINFOTEX PLUS in celotno 

površino z UNOLASTIC-om v skupni debelini 3 mm. 

 



 

NAČIN POLAGANJA 
 

HIDROIZOLACIJA DELOV STREŠNEGA ŽLEBA 
 

 

 

 

 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

 

4 

 

5 
 

 

 

Začetna situacija: lesena streha in stik z žlebom. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nanesite debelo plast (1-1,5 mm) UNOLASTIC-a na 

kotno površino med streho in žlebom v širini 10 cm. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Namestite trak RINFOTEX PLUS-a, širok 20 cm, na 

UNOLASTIC, ko je ta še moker, in pritisnite, da 

zagotovite dober oprijem brez nastanka gub. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Pazljivo prekrijte RINFOTEX PLUS s slojem 

UNOLASTIC-a v skupni debelini 3 mm. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nanesite debel sloj (1-1,5 mm) UNOLASTIC-a na 

površino strehe. 

 



 

NAČIN POLAGANJA 
 

HIDROIZOLACIJA DELOV STREŠNEGA ŽLEBA 
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Položite RINFOTEX PLUS na UNOLASTIC, ko je ta še 

moker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Močno pritisnite z valjem, da boste RINFOTEX PLUS 

enakomerno vtisnili v UNOLASTIC. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Nanesite UNOLASTIC tako, da boste pazljivo prekrili 

RINFOTEX PLUS, v skupni debelini 3 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Hidroizolacijske detajle dokončajte s čopičem. 



 

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI 
 UNOLASTIC 

Razred in tip (EN 1504-2) razred C PI-MC-IR  

Razred in tip (EN 14891) razred DM OP  

Izgled pasta  

Barva črna  

Navidezna volumenska masa 1,50+0,05 kg/liter  

pH mešanice 9  

Temperatura za uporabo +5oC - + 35oC  

Maks. debelina nanosa 3 mm (dva sloja)  

Čas sušenja (20%-U.R.55) 

- konec lepljivosti 

- suho 

 

6 ur 

4 dni 

 

Čas čakanja 

- za nanos vsakega sloja na prejšnjega 

- za prekrivanje s keramiko ali barvo 

 

24 ur 

4 dni pri 20oC 

 

Polaganje keramičnih ploščic Lepila v razredu C2, S1/S2 v skladu z EN 12004  

Oprijem 

- začetni oprijem na beton (EN 14891) 

- po 28 dneh (EN 1542) 

- po vodni kopeli (EN 14891) 

- po kopeli v navadni vodi (EN14891) 

- po kopeli v klorirani vodi (EN14891) 

- po delovanju vročine (EN 14891) 

- po ciklih zamrzovanja/odtaljevanja (EN 14891) 

- na steklo 

- na jeklo 

- na les 

 

>2,0 N/mm2 

>2,0 N/mm2 

>1,5 N/mm2 

>0,5 N/mm2 

>0,5 N/mm2 

>2,0 N/mm2 

>1,0 N/mm
2 

>1,0 N/mm2 

>2,0 N/mm2 

>1,5 N/mm2 

 

Skrajni raztezek 

- pri 23 oC – U.R.50% (NFT 46002) 

- z ojačitvijo (EN 12311-1) 

 

240+40% 

70+15% 

 

Zapolnjevanje razpok (EN 1062-7) razred A5>2,5 mm  

Zmožnost zapolnjevanja razpok 

- pri +20 oC (EN 14891) 

- pri -5 oC (EN 14891) 

- z ojačitvijo (interna metoda) 

 

>3,0 N/mm2 

>1,5 N/mm2 

> 10 mm 

 

Prepustnost za vodne hlape (EN 7783-1) razred II     5 < SD < 50 m  

Kapilarna absorpcija vode in prepustnost za 

vodo (EN 1062-6) 

 

W<0,1 kg/m
2
x0,50 h 

 

Prepustnost za CO2 (EN 1062-6) SD > 50 m  

Vodotesnost (EN 14891) neprepustno (>500KPa)  

Skrajna raztezna jakost 

- pri 23 oC – U.R.50% (NFT 46002) 

- z ojačitvijo (EN 12311-1) 

 

1,4+0,3 MPa 

520+50 N 

 

Odpornost na statično obremenitev (EN 12730) 

- metoda A 

- metoda B 

 

45 kg 

25 kg 

 

Odpornost na udarce (EN 12691) 

- metoda A 

- metoda B 

 

1.000 mm 

1.000 mm 

 

Hladna razteznost (UNI 1109) -10
o
C  

Toplotna odpornost -30oC  -  +80oC  

Vnetljivost ni vnetljivo  

Rok trajanja v originalni embalaži 12 mesecev  

Testni pogoji: temperatura 23+2 oC, 50+5% rel. vlage in hitrost zraka v testnem področju < 0,2 m/s. 


